


Series10
SET310 · SET510 · SET610

De Series 10 total stations worden geleverd met Sokkia's originele hoekmeting.
Een draadloos toetsenbord* is beschikbaar voor sneller en makkelijker gebruik.
Met behoud van de superieure omgevingsbestendige constructie van vorige modellen 
vormen de Series 10 modellen de nieuwe generatie van onze standaard total stations.
* Als optie verkrijgbaar voor gebruik met de SET310 en SET510 modellen.

■ Sokkia's originele hoekmeting
De Series 10 total stations zijn uitgerust met absolute enco-
ders die gebruik maken van RAB code (RAndom Bi-directional
code) die oorspronkelijk ontwikkeld is voor het digitale water-
pasinstrument SDL30. Het gebruik van geavanceerde signaal-
verwerking maakt het mogelijk stabiele en betrouwbare hoek-
meting te verkrijgen. Het is niet nodig het total station op 0 te
stellen als index aan het begin van de metingen, de metingen
kunnen beginnen zodra het instrument aanstaat.

■ Vocht- en stofbestendig
De Series 10 heeft geavanceerde bescherming tegen infiltratie
van vocht en stof, werkt betrouwbaar in plotselinge buien of
motregen en in vochtige of stoffige bouwplaatsen.

(Voldoet aan IP66 van internationale standaard IEC60529).

■ FOF sensor
Sokkia's origineel ontworpen, zeer compacte FOF (Fiber
made of Optical Filter material) sensoren bevinden zich
aan beide kanten van de SET310/510 voor de verbinding
met het SF14 draadloos toetsenbord. Om deze te
beschermen tegen krassen en vuil zijn de sensors op het
instrument geplaatst op dezelfde hoogte als de hoogte-
markering van het instrument. Het instrument wordt niet zo
snel beïnvloed door licht van buitenaf, want de geleideve-
zel die de infrarood bundel naar het binnenste van het
apparaat leidt is gemaakt van hetzelfde materiaal dat in
infrarood filters gebruikt wordt. De sensor heeft een zeer
brede signaalontvangst, zodat u het toetsenbord gewoon
staand kunt gebruiken.

■ Extra groot geheugencapaciteit
Of dat u puntgegevens opslaat van grote projecten, data
download van een PC voor het uitzetten, of attribuutcodes
toepast, altijd vervult de grote geheugencapaciteit van deze
Series 10 uw behoeften. Het instrument bewaard tot
10,000 punten. Doordat gegevens in 10 verschillende jobs
opgeslagen kunnen worden, kunt u gegevens van verschil-
lende werkplaatsen gebruiken. Bovendien kan de schaal-
factor ingesteld voor elke job afzonderlijk ingesteld worden.

■ Compact Flash Card (Optie)
Een compact flash geheugenkaart kan toegevoegd worden
als optie aan de SET310/510. 72.000 punten (achttien
maal 4.000-punten) kunnen opgeslagen worden op een
8MB geheugenkaart, en een 16MB geheugenkaart biedt
zelfs opslagruimte aan 144.000 punten (zesendertig maal
4.000-punten).

● Compact Flash geheugenkaart niet
inbegrepen.

● Compact Flash geheugenkaarten tot
64MB kunnen gebruikt worden.

● Mogelijk niet compatibel met sommi-
ge commercieel verkrijgbare flash
geheugenkaarten.

■ SF14 Draadloos Toetsenbord (Optie)
Het IR draadloos toetsen-
bord is beschikbaar als
optioneel accessoire voor
gebruik met de
SET310/510 modellen.
Het toetsenbord telt 37
toetsen, inclusief alfanu-
merieke toetsen voor
invoer van letters en cij-
fers, functietoetsen, meet-
toetsen en nog veel meer.
Het toetsenbord maakt
een snelle invoer mogelijk

van de codes van punten en de waarden van coördi-
naten. Het is klein en lichtgewicht, met een makkelijk
vast te houden vorm waardoor het

eenvoudig met één hand te gebruiken is. Er
kan een draagriem aan het toetsenbord
bevestigd worden, zodat het om de nek kan
hangen en niet kan vallen of beschadigd
raken. Het toetsenbord is uitstekend stof- en
vochtbestendig en werkt betrouwbaar in de
moeilijke omgeving van stoffige bouwplaat-
sen. Het wordt van stroom voorzien door
twee AAA/R03 droge batterijen.
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Een breed scala aan functies biedt een grotere 
■ Indirecte afstandsmeting (MLM)

Een druk op de knop, en de Series
10 meet de schuine afstand, de
horizontale afstand, het hoogtever-
schil, en het hoekpercentage 
tussen twee prisma's.

■ Indirecte hoogtemeting (REM)
De Series 10 meet met gemak de hoogte
van een punt waar geen prisma geplaatst
kan worden. Richt op een prisma dat zich
of vlak onder, of vlak boven het richtpunt
bevindt, en vervolgens op het richtpunt
zelf.

■ Excentrisch / Afstand
De Series 10 berekend 
afstand, of de coördinat
punt, door invoer van de
richting tussen het te m
prisma op het meetpunt

■ Excentrisch / Hoek
De Series 10 berekent 
positie van onbereikbar
eerst het prisma naast h
op dezelfde afstand van
Meet de afstand en rich
het te meten punt.

■ Excentrisch meten met twee afstanden
Gebruikmakend van een 2RT500-K 2-punt richtmerk kan d
makkelijk en efficiënt verborgen punten meten. Zet het 2-p

het te meten punt (het r
niet haaks te staan), me
A en B, en voer de leng
scherm B en het te met
De Series 10 berekent 
te meten punt in hoek e
coördinaten.

■ Uitzetten
De Series 10 kan drie d
uitzetten in N, E en Z of
coördinaten. Richtingen
de uitzetpositie worden 
weergegeven.

■ 3D-coördinaatmeting
De Series 10 berekent 3-D coördinaten
van te meten punten en geeft ze weer als
Y, X, Z of als X, Y, Z.

■ Automatische Argument instelling
De Series 10 kan automatisch de hori-
zontale hoek instellen, door gebruik te
maken van de coördinaten van de stand-
plaats van het instrument, en van het
oriënteringspunt.

■ Vrije standplaats
De series 10 kan een vrije standplaats uitvoeren met behulp van 2 tot 10
bekende punten. Station met 2 tot 10 bekende punten. Gebruikt u twee punten,

meet dan zowel de hoeken als de afstan-
den. Gebruikt u drie punten of meer, dan
is de afstand niet nodig. De hoogte van
de standplaats kan uit bekende punten
(tot maximaal 10 punten) berekend wor-
den, en elke afwijking van meervoudige
referentiepunten wordt weergegeven.
Wanneer een verkeerd punt geselecteerd
is, dan kan het opnieuw berekend of

waargenomen worden, of vervangen door een nieuw punt.

SDR Serie veldboeken (Optie)
De uiterst populaire SDR serie veldboeken van Sokkia
kan volledig benut worden via de twee-weg-communi-
catie verbindingsmogelijkheden van het Series 10 ins-
trument. Geavanceerde programma's zoals Topografie,
Veelhoeksvereffening, Gevelmeting, verschillende types
Uitzet methodes, Wegmeting en nog meer zijn beschik-
baar door gecombineerd gebruik van de Series 10 met
SDR data collectoren.

Standaard Accessoires
BDC46A oplaadbare batterij (SET310/510: 2 stuks, SET6
CDC61/62/64 snellader, CP7 buiskompas, lenskap, Schie
schapset, gebruikershandleiding, draagkoffer en draagrie
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■ Uitzetten lijn
Het programma uitzetten lijn wordt gebruikt om ten opzichte van
een basislijn punten uit te zetten en voor het uitlijnen van zijlijnen,
bouwplaten en pijpleidingen. Er kan een referentielijn gedefi-
nieerd worden, of een meetpunt ten opzichte daarvan.

Bij het berekenen van het meetpunt is het mogelijk om gebruik
te maken van een schaalfactor berekent uit het verschil tussen
de gemeten en de berekende afstand tussen de twee punten.

■ Puntprojectie
Dit programma projecteert een punt op een lijn. Het berekent de afstand en
excentriciteit van het punt ten opzichte van de gespecificeerde referentielijn,
en berekent de coördinaten van het snijpunt, dat vervolgens onmiddellijk uit-
gezet kan worden. De hoogtes worden waar mogelijk geïnterpoleerd.

Bij het berekenen van het meetpunt is het mogelijk om gebruik te maken van
een schaalfactor berekent uit het verschil tussen de gemeten en de berekende
afstand tussen de twee punten.

Illustratie van uitzetten lijn en puntprojectie 

■ Oppervlakteberekening
De Series 10 kan gemeten punten of
opgeslagen gegevens gebruiken om een
oppervlakte te berekenen.
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Optionele accessoires
SCRC2 compact flash kaart lezer-schrijver, DOC26 25-pin interface kabel,
DOC46 printer kabel (voor verbinding met een Centronics compatibele printer
die ESC/PTM ondersteunt), DE25 haaks oculair OF3A zonnefilter, SC189
rugzak. Raadpleeg voor meer informatie uw plaatselijke dealer.

Verschuifbare stelschroevenblokken (optie)
De SET310S, SET510S, SET610S zijn beschikbaar met een inwendig ver-
schuifbare stelschroevenblok. Dit stelschroevenblok heeft een vast 
gemonteerde verschuifbare voetplaat die snel centreren vergemakkelijkt. De
voetplaat heeft een schroef van ø35mm.

Model voor lage temperaturen (optie)
Het SET510 Model voor lage temperaturen (bedrijfstemperaturen: -30°C tot
+50°C/-22°F tot +122°F) is als optie beschikbaar.

SET610: 1 stuk.),
Schietlood, gereed-
agriem.

SDR8100 data collector
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■ Snelle en betrouwbare afstandmeting.
De Series 10 total stations
meten elke 1,6 seconden
de afstand gebruik makend
van de fijn-continu meet-
modus. Met glazen pris-
ma's wordt een hoge
nauwkeurigheid van ±(2 +
2 ppm x D) mm bereikt. In
de snelle meetmodus wordt de afstand elke 0,8 seconden
gemeten, in de modus "continu meten" worden de
afstandsgegevens elke 0,3 seconden bijgewerkt.

Groot assortiment reflecterende 
sticker-richtmerken voor een grotere
flexibiliteit in het veldwerk.

Sokkia biedt een groot assortiment
hulpstukken, onder andere meetstickers
in verschillende formaten, richtmerken
voor op stelschroevenblokken, 2 punts-
richtmerken om verborgen punten te

meten en reflecterende
baken om eenvoudig
dwarsprofielen te
meten.

■ Drie-as compensatie voor betrouw-
bare hoekmeting
De twee-assige compensator bewaakt de scheefstand
van het instrument in twee richtingen en corrigeert auto-
matisch de verticale en horizontale hoekwaarden. De col-
limatiefunctie corrigeert de afwijkingen van de mechani-
sche as van de kijker. Deze bewakingssystemen zorgen
automatisch voor de maximale nauwkeurigheid van de
hoekmeting.

■ Gebruiksvriendelijk toetsenbord
Geniet van een efficiënte werkmethode en grotere productivi-
teit dankzij het ergonomische toetsenbord van de Series 10 .
De programmeerbare functietoetsen maken het mogelijk
gewenste functies aan iedere toets toe te wijzen.

Extra breed scherm

Verlies uw project nooit uit het oog. Het hoge resolutiescherm
van de Series 10 (192 x 80 pixels) geeft optimaal zicht op de
gegevens onder wijd uiteenlopende temperaturen.

■ Compacte Lithium Ion accu
Meet 61/2 uur continu hoeken en afstanden met de oplaadba-
re Lithium Ion accu van de Series 10. De oplaadbare Lithium
Ion accu van de Series 10 kunnen op elk moment volledig
opnieuw opgeladen worden, zonder aan capaciteit in te boeten,

in tegenstelling tot Ni-Cd
cellen. De BDC46A 
standaard accu wordt
gewoonlijk gebruikt voor
Sokkia's digitale water-
pasinstrumenten, etc.

■ Ultralichtgewicht
Met een gewicht van 5,2 kg * inclusief
accu en stelschroevenblok zijn de
Series 10 total stations altijd makkelijk
te hanteren.
* SET610: 5.1 kg (11.3 lbs.) 

* SET310 o SET510 (Optioneel)
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Kijker Volledig door te slaan, coaxiale meet- en vizierlijn.
Lengte 170mm
Lensopening 45 mm [EDM: 48 mm]
Kijkervergroting 30 x 26 x
Beeldweergave Rechtopstaand
Oplossend vermogen 3" 3.5"
Gezichtsveld 1 30' (26 m/1,000 m)
Minimum-focusafstand 1,0m
Kruisdraadverlichting Ingebouwd. 5 Helderheidniveaus
Hoekmeting Foto-electrische absolute encoder. Beide randen worden diametrisch gecorrigeerd
Eenheid H&V Graden / Gon / Mil, selecteerbaar
Minimum weergave H&V 1" / 5", 0.2mgon / 1mgon, 0.005 mil / 0.02 mil, selecteerbaar
Nauwkeurigheid (ISO12857-2 1997) H&V 3" (1 mgon) (0.015mil) 5" (1.5 mgon) (0.02mil) 6" (1,9 mgon) (0.02mil)
Meettijd minder dan 0,5 sec, continu
Meetinstellingen H Met de klok mee / tegen de klok in, selecteerbaar; 0 instelling, Vasthouden, hoekinstelling, herhaling, beschikbaar.

V Zenith 0 , Horizontaal 0 , Horizontaal 0  ±90 , helling in % , selecteerbaar
Automatische dubbel-assige compensator AAN (V&H, V alleen) / UIT selecteerbaar

Type Dubbel-assige waterpassensor
Bereik ±3' (±55 mgon), "buiten bereik" waarschuwing beschikbaar
Minimum weergave Afhankelijk van minimum hoek weergave

Collimatieprogramma Aan / Uit selecteerbaar
Afstandsmeting Gemoduleerd nabij- Infrarood licht (IEC Class 1 LED)
Maximum bereik (schuine afstand) A: Gemiddelde omstandigheden: lichte nevel, zicht ongeveer 20 km, af en toe zon, weinig straling.

G: Goede omstandigheden: geen nevel, zicht ongeveer 40 km, bedekt, geen straling.
Met RS90N-K refelecterende sticker Gemiddeld 2 m tot 120 m 
Met CP01 compact prisma Gemiddeld 1 m tot 800 m 
Met één AP01 prisma Gemiddeld 1 m tot 2,400 m 

Goed 1 m tot 2,700 m 
Met drie AP01 prismas Gemiddeld 1 m tot 3,100 m 

Goed 1 m tot 3,500 m 
Nauwkeurigheid Met prisma Fijne meting ± (2 + 2ppm x D) mm
(D=meetafstand; eenheid: mm) Snelle meting ± (5 + 2ppm x D) mm

Met reflecterend sticker-richtpunt*1 Fijne meting ± (3 + 2ppm x D) mm
Snelle meting ± (5 + 2ppm x D) mm

Eenheid Meters / Feet / Inch, selecteerbaar
Minimum weergave Fijne meting 0.001 m 

Snelle meting 0.001 m 
Tracking meting  0.01 m 

Meetinstelling Fijne meting Elke 1.6 sec (eerste meting: 2.8 sec.)
Snelle meting Elke 0.8 sec (eerste meting: 2.3 sec.)
Tracking meting Elke 0.3 sec (eerste meting: 1.8 sec.)

Meetmodus Fijne meting (enkel/herhaling/gemiddeld) / Snelle meting (enkel/herhaling) / Tracking, selecteerbaar
Atmosferische correctie (1) Temperatuur / luchtdruk invoer, (2) ppm invoer, (3) met/zonder compensatie, selecteerbaar
Prismaconstante correctie -99 mm to +99 mm 
Aardkromming & refractie correctie AAN (K=0.142 / K=0.20) / UIT, selecteerbaar
Dataopslag en -overdracht
Dataopslag Intern geheugen Ongeveer 10,000 punten

Compact flash geheugenkaart unit *2 Optie --
Schaalfactor instelling 0.5 tot 2.0
Interface Asynchroon, serieel, RS-232C compatibel, baud rate: 1,200 to 38,400 bps
Printer uitvoer Centronics compatibel (met optionele DOC46 printer kabel)
Algemeen
Display LCD met alfanumerieke/punt matrix

(192 x 80) met schermlicht, op beide zijden op een zijde
Toetsenbord 4 functietoetsen en 11 toetsen op beide zijden op een zijde
Draadloos toetsenbord Optie --
Gevoeligheid van niveaus Buisniveau 30"/2 mm 30"/2 mm 40"/2 mm

Doosniveau (in stelschroevenblok) 10"/2mm
Grafisch LCD niveau 3' / buitendiameter

Centreerkijker Beeld: rechtopstaand Kijkervergroting: 3x, Minimale focusafstand: 0.3 m
Vocht- en stofbestendigheid Volgens klasse IP66 (IEC60529)
Gebruikstemperatuur*3 -20  C tot +50  C 
Kantel/ashoogte 236mm vanaf de bodem van het stelschroevenblok, 193mm vanaf de schotel van het stelschroevenblok.
Afmetingen met handvat en batterij B 165 x D 170 x H 341 mm 
Gewicht met handvat en batterij 5.2 kg 5.1 kg
Voeding Gebruiksvoltage: 7.2 V gelijkstroom
BDC46 Li-Ion afneembare batterij Hoek & afstand voortdurend gebruik*4: Ongeveer 5 uur (Ongeveer 600 punten)

Hoekmeting alleen: Ongeveer 7 uur
Oplaadtijd met standaard snellader: Minder dan 2 uur

Weergave batterijniveau 4 stappen met waarschuwing.
Automatisch uitschakelen 30 / 15 / 10 / 5 minuten na gebruik / UIT, selecteerbaar
Functie HERVATTEN AAN / UIT selecteerbaar (blijft ongeveer 1 week in geheugen)

*1 Wanneer de invalhoek van de bundel minder is dan ±30 op/neer en links/rechts ten opzichte van het oppervlak van het scherm.
*2 Flash geheugenkaart niet bijgeleverd. De 8MB compact flash geheugenkaart kan voor ongeveer 72,000 punten gegevens opslaan.
*3 Set510L Model voor lage temperaturen werkt bij -30 C tot +50 C.
*4 Fijne en enkele meting met 30 sec. meetinterval bij 25°C.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.


