
 Een doorbraak in de landmeet technologie 

 De SOKKIA CLASSIC SET X Total Station; vanaf introductie al een klassieker.

Ver van huis en op locaties  waar het er echt op aankomt; middenin de 
woestijn, diep in het bos, hoog in de bergen ofwel ver weg van de bewoonde 
wereld en kantoor. In deze omstandigheden reken je op robuustheid, 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. 

 Wij kennen uw situaties en uitdagingen als geen ander. Maak daarom kennis 
met de SOKKIA CLASSIC SET X. 









 Total Stations  SPECIFICATIES 

SOKKIA is a sponsor 

of the 
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SET1X · SET2X · SET3X · SET5X

 Sokkia is een handelsmerk van Sokkia Co., Ltd. De in deze brochure genoemde productnamen zijn handelsmerken van de desbetreffende eigenaars. 

 Het woord Bluetooth, merk en logos zijn een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. 

 Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden. 

 Productkleuren kunnen lichtelijk afwijken van het orginele product door het drukprocess. 

 Laser Klasse 3R is conform: IEC 60825-1 Amd.2: 2001 / FDA CDRH 21 CFR Part1040.10 and 1040.11 

*1  Het reflectorloos bereik/de nauwkeurigheid kan variëren naargelang de meetobjecten, de waarnemingssituaties en de omgevingsomstandigheden. 

*2  Indien de laser binnen ± 30º links/rechts en onder/boven gericht wordt t.o.v. het oppervlak van de meetsticker. 

*3  Gemiddelde omstandigheden: iets nevelig, zicht ca. 20 km, zonnige perioden, zwakke flonkering. 

*4  Goede omstandigheden: helder, zicht ca. 40 km, bewolkt, geen flonkering. 

*5  Met de witte zijde van een Kodak-grijskaart (reflectiviteit 90 %)  
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 Model  SET1X  SET2X  SET3X  SET5X 
 Telescoop  Volledig door te slaan, coaxiale optica voor meet en vizierlijn. 

  

 Lengte: 173mm, Lensopening: 45mm (EDM 48mm), Vergroting: 30x, Oplossend vermogen: 2.5", 

 Beeld: rechtopstaand, Gezichtsveld: 1?30' (26m/1,000m), Minimum focusafstand: 1.3m, Reticle glass: ? mark printed, 

 Verlichting kruisdraden: 5 helderheidsniveaus 

 Hoekmeting  Scanning met absolute encoder. Beide randen hebben diametrische detectie 

 Eenheden  Graad/Gon/Mil, selecteerbaar 

 Displayresoluties (selecteerbaar)  0.5" / 1", 0.1 / 0.2mg, 0.002 / 0.005mil  1" / 5", 0.2 / 1mg, 0.005 / 0.02mil 

 Nauwkeurigheid (ISO 17123-3)  1" / 0.3mg / 0.005mil  2" / 0.6mg / 0.01mil  3" / 1mg / 0.015mil  5" / 1.5mg / 0.025mil 

 IACS (unieke zelf-calibratie technologie)  Aanwezig  N/A 

 Meetmodus  H: met de klok mee / tegen de klok in, selecteerbaar. V: Zenith 0 / Horizontaal 0 / Horizontaal 0190? / hoekinstelling in %, selecteerbaar 

 Automatische dubbel-assige compensator  Dubbel-assige scheefstand-vloeistofcompensator, werkbereik: 63' (655 mg) 

 Collimatiecompensatie  Ja / Nee, selecteerbaar 

 Fijnbewegingsschroeven  Fijne/grove beweging met 2 snelheden 

 Afstandmeting  Gemoduleerde laser, fasevergelijkingsmethode met rode laserdiode. 

 Laser output  Reflectorloze modus: Klasse 3R (max. 5W), Prisma/richtmerk modus: gelijkwaardig met Klasse (max. 0.22W) 

 Eenheden  Meter / feet / US feet, selecteerbaar 

 Meetbereik (schuine afstand)  Reflectorloos *1

 (bij gebruik van Kodak-grijskaart) 

 0.3 to 500m (witte zijde, 90% reflectie) 

 0.3 to 250m (grijze zijde, 18% reflectie) 

 Met meetstickers *2  RS90N-K: 1.3 to 500m 

 Met mini prisma's  Onder gemiddelde omstandigheden*3: w/ CP01: 1.3 to 2,500m, w/OR1PA: 1.3 to 500m 

 Met 1 AP prisma  Onder gemiddelde omstandigheden*3: 1.3 to 5,000m, Onder goede omstandigheden*4: 1.3 to 6,000m 

 Met 3 AP prisma's  Onder gemiddelde omstandigheden*3: to 8,000m, Onder goede omstandigheden*4: to 10,000m 

 Displayresoluties  Fijne meetmodus  0.0001 / 0.001m  0.001m 

 Snel enkel/Tracking  Snel enkel: 0.001m / Tracking: 0.01m 

 Nauwkeurigheid 

 (D=meetafstand, eenheid: mm) 

 Reflectorloos *1/*5

 (Fijne meetmodus) 

 0.3 to 200m : (3 + 2ppm x D)mm 

 Meer dan 200 to 350m : (5 + 10ppm x D)mm  

 Meer dan 350 to 500m : (10 + 10ppm x D)mm 

 Reflectorloos *1/*5

 (Snelle meetmodus) 

 0.3 to 200m : (6 + 2ppm x D)mm 

 Meer dan 200 to 350m : (8 + 10ppm x D)mm  

 Meer dan 350 to 500m : (15 + 10ppm x D)mm 

 Met meetstickers *2  Fijn: 1(3 + 2ppm x D)mm, Snel: 1(6 + 2ppm x D)mm 

 Met prisma in fijne meetmodus  (2+2ppm x D)mm 

 Met CPS12 precisie prismasysteem  (1.5+2ppm x D)mm  N/A 

 Met prisma in snelle modus  (5+2ppm x D)mm 

 Meettijd  Fijne modus / Snel / Tracking  0.9s (aanvankelijk 1.5s), 0.6s (aanvankelijk 1.3s), 0.4s (initial 1.3s) 

 Meetmodus  Fijne meting (enkel/herhaling), Snel (enkel/ herhaling, Tracking 

 Atmosferische correctie/Correctie prismaconstante  Temperatuur, Druk, Vochtigheid, ppm invoer beschikbaar / -99 tot +99mm (in stappen van 1 mm). 0 vast in reflectorloze modus. 

 Refractie- en aardkrommingscorrectie  AAN (K = 0,14/0,20) / UIT, selecteerbaar 

 Besturingssysteem, data opslag en -overdracht 

 Besturingssysteem / applicatie  Microsoft Windows CE / SDR Data Collection Software 

 Data opslag  Intern geheugen  64MB (meer dan 1 mb beschikbaar) 

 Geheugenkaart sleuf  Ondersteund tot 1GB, CF Type II (Ver. 3.3), SD card is verkrijgbaar met CF type adapter 

 Interface  Asynchroon serieel RS232C compatibel, Baudsnelheid 1.200 tot 38.400bps 

 USB1.1 Type A en Type miniB, 

 Bluetooth (Klasse 1, ver. 1.2) 

 SFX draadlooze data overdracht  Beschikbaar 

 Algemeen 

 Display  3.5in. Transreflectieve TFT QVGA kleuren LCD op één zijde (Face 1) met backlight (helderheid / Dim selecteerbaar),  

 324x240 punts (actief gebied: 72.5mm x 49.5mm), touch screen 

 Toetsenbord  Alfanumeriek, 32 toetsen met backlight 

 Laser-richtfunctie  AAN (automatisch uitschakeling na 5 minuten) / UIT, selecteerbaar. (Werkt niet tegelijkertijd met de Guide Light) 

 Guidelight  Twee kleuren LED's, 1 opening, Klasse 1 LED 

 Gevoeligheid van niveaus  Buisniveau  20" / 2mm  30" / 2mm 

 Doosniveau/Grafisch  Doosniveau: 10' / 2mm / Grafisch LCD level: 4' / buitendiameter 

 Optisch lood  Vergroting  5.5x  3x 

 Stelschroevenblok  Afneembaar 

 Water- en stofbestendigheid / Bedrijfstemperatuur  Voldoet aan IP65 (IEC 60529)  /  -20 to +500C (-4 to +1220F) 

 Instrument hoogte / Afmetingen met handgreep en batterij  236mm vanaf de bodem van het stelschroevenblok / W 201 x D 202 x H 375 mm 

 Gewicht met handgreep en batterij  Ongeveer 7.0kg, met optionele F2 control panel: approx. 7.1kg 

 Voeding  7.2V 

 Batterij  BDC58 (standaard)  Ongeveer 7 uur 

 BDC46B (optioneel)  Ongeveer 8.5 uur (uitsluitend hoekmeting) 

 Externe batterij (optioneel)  Binnen 2 uur met CDC86 standaard snellader 

 Continue gebruik bij 20ºC 

 (enkele meting iedere 30 seconden) 

 BDC58  Ongeveer 12 uur 

 BDC46B  Ongeveer 6 uur 

 Externe batterij (optioneel)  BDC60: Ongeveer 17 uur, BDC61: ongeveer 35 uur 

 Schakelt automatisch uit  Automatisch UIT 30, 15, 10, 5 minuten na bedrijf / UIT, selecteerbaar 


